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Verdichtungsprofis made in Germany

Die Vibrationsplatten der WP-Reihe sind die leistungsstarken Profis für
die Verdichtung von Asphalt und Verbundsteinpflaster sowie von
Mischböden auf engstem Raum. Dank ihrer robusten Konstruktion sind
sie hervorragend für den professionellen Dauereinsatz im Wegebau
geeignet, beispielsweise für die Verdichtung kiesiger Sandbettungen
für Gehwege, Straßen und Parkplätze. Geringe Schadstoffemissionen
verbessern die Arbeitsbedingungen.

Mit Hilfe des optionalen Radsatzes lassen sich die Vibrationsplatten
der WP-Reihe auf der Baustelle problemlos und ohne großen
Kraftaufwand an den gewünschten Einsatzort bewegen.

Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und Stabilität bei seitlicher
Bedienung durch zusätzliche Griffpunkte am Schutzrahmen.
Robuste und wartungsarme Konstruktion sichert eine lange
Lebensdauer: Stabiler Rahmen zum Schutz des Motors;
verschleißfester Keilriemen.
Berieselungssystem: Optimale Wasserverteilung über die
gesamte Breite der Grundplatte; Automatische Zufluss-
Steuerung nur bei Vibration.
Made in Germany – robust und zuverlässig in Design und
Konstruktion

WP-Reihe (15 kN)
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
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WP-Reihe (15 kN) Technische Daten

WP1540A WP1550A

Betriebsdaten 

Betriebsgewicht  kg 86 89

Zentrifugalkraft  kN 15 15

Grundplattengröße (B x L) mm 430 x 578 498 x 578

Arbeitsbreite  mm 430 498

Arbeitshöhe (Unterfahrhöhe) mm 525 527

Frequenz  Hz 98 98

Vorlauf  m/min 27 25

Motordaten 

Motortyp Viertakt-Benzin-Motor Viertakt-Benzin-Motor

Motorhersteller Honda Honda

Motor GX160 GX160

Hubraum  cm³ 163 163

Motorleistung (Nennleistung) kW 3,6 3,6

bei Drehzahl  1/min 3.600 3.600

Kraftstoffverbrauch  l/h 0,8 0,8

Kraftstofftankinhalt  l 3,6 3,6

CO2 (NRSC) * g/kWh 757 757

Wahlweise auch mit Wassertank erhältlich (Volumen 11 l; Betriebsgewicht + 7 kg). *Ermittelter Wert der CO2 Emission bei der Motoren-Zertifizierung
ohne Berücksichtigung der Applikation auf der Maschine.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich.
Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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